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Spis zawartosci opracowania

Strona tytutowa
Spis tresci projektu kompleksowego
Spis zawartos$ci opracowania

Opis techniczny
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Czesc¢ rysunkowa:
- rys. nr 1 — instalacja elektryczna — zasilanie bram, przepust rurowy

- rys. nr 2 — instalacja odgromowa
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4. Opis techniczny

4.1. Wyjasnienia wstepne

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
wewnetrznej ktéra obejmuje zasilanie bram, instalacje odgromowg oraz
wykonanie orurowania tgczacego istniejacy przepust kablowy dla instalacji
teletechnicznych. Przedsiewziecie w ramach remontu i docieplenia budynku
garazowego samochoddéw osobowych na terenie Wojewddzkiego Osrodka
Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

4.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

czesci budowlanej

ogledzin stanu istniejgcego

ustalen dotyczacych zasilania

obowigzujacych norm i przepiséw

4.3. Rozwiazania projektowe — zasilanie bram, przygotowanie

elementéw dla prowadzenia instalacji teletechnicznych

Zasilanie bram wykonac¢ z istniejacej rozdzielnicy RG w obiekcie.

W rezerwowych miejscach odptywowych zamocowaé wytaczniki
nadopradowe i roznicowopradowe dla wyprowadzenia obwodow
zasilajacych.

Przewody do szafek zasilajgco sterowniczych bram uktada¢ w
istniejgcych trasach korytek kablowych w pomieszczeniach.

Szczegbty dotyczace potaczenia i lokalizacji szafek zasilajgco
sterowniczych bram ustali¢ w trakcie montazu.

W czesci nieutwardzonej przy budynku dla wykorzystania komunikacji
z istniejacym przepustem rurowym pod czescig utwardzong, a obiektem
utozyé rure ochronna.
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W obiekcie utozyé korytko kablowe do miejsca gdzie w pomieszczeniu
zlokalizowana jest istniejgca szafka teletechniczna.

Istniejacy przewod rurowy, nowy odcinek rury ochronnej i ciag korytek
kablowych do wykorzystania dla przewoddéw i kabli teletechnicznych.

Szczegbty dotyczace w/w rozwigzan przedstawiono na rysunku.

4.4. Instalacja odgromowa

Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochronnosci. Zwody poziome na
dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $srednicy 8mm.

Dla mocowania zwoddw wykorzystaé maksymalnie istniejgce
konstrukcje wsporcze instalacji odgromowej po uprzedniej konserwaciji.

Wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad dach podtaczy¢ do
instalacji odgromowej.

Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem jak wyzej uktadanym w
rurkach instalacyjnych izolacyjnych samogaszacych bezhalogenowych.

Rurki mocowane przed wykonaniem ocieplenia w warstwach wetny
mineralnej ujetej w projekcie budowlanym.

Ztagcza kontrolne dla potaczen przewoddédw odprowadzajacych, a
odcinkiem przewodow uziemiajacych potaczonych z istniejgcym uziomem,
mocowac¢ w typowych izolacyjnych skrzynkach probierczych.

Skrzynki mocowac¢ w wetnie mineralnej w czesci ocieplanej $ciany.

Szczeg6ty przedstawiono na rysunku.

4.5. Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazeh przyjeto szybkie
wytgczenie realizowane za pomocag wytgcznikédw ochronnych
roznicowopradowych pracujacych w uktadzie sieci TN-S z wydzielonym
przewodem ochronnym PE. Instalacje wykona¢ przewodami z wydzielong
zyta tylko ochronng PE.
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Rezystancja zyt ochronnych i neutralnoochronnych uktadu sieci jest

duzo mniejsza od wymaganej 200 omow dla poprawnej pracy wytacznikéw

ochronnych.

4.6. Uwaqi koncowe

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami odpowiednich
norm i przepiso6w w tym warunkami wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych czes¢ V — instalacje elektryczne oraz prawem budowlanym.

Po skonczeniu prac wykonaé¢ niezbedne pomiary rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziomu i ciggtos$ci

potgczen izolacji odgromowej. Wyniki przedstawi¢ w protokétach.

Opracowat:

Piotr Wasilus




