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budowlanych
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem - Wojewodzkim Osrodkiem
Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Na merytoryczne podstawy opracowania skfadajq sie :

- Wytyczne architektoniczne i branzowe BSiP Biprokabel Bydgoszcz
- Inwentaryzacja wkasna do celéw projektowych
- Aktualne polskie Normy i obowigzujgce przepisy m. in.:

- PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci”

- PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli — obcigzenia state”

- PN-80/B-02010/Az1 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia sniegiem”

- PN-77/B-02011/Az1 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem”

- PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli — podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe”

- PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”,

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny podniesienia nadproza bramy wjazdowej
do budynku garazowego samochoddw osobowych na terenie Wojewddzkiego Osrodka Ruchu
Drogowego w Bydgoszczy.

3. Opis projektowanych rozwi  gzan konstrukcyjnych

Nadproze na otworem w istniejacej scianie

Zadanie polega na maksymalnym podniesieniu nadproza wrét garazowych sciany
szczytowej. Wysokos¢ te wyznacza spod istniejgcego dzwigara dachowego.

W celu wykonania nadproza nalezy wyku¢ pas sciany nad wrotami az do wierzchu
attyki. Po wykonaniu nadproza sciane odtworzyc.

UWAGA:

Podczas prowadzenia robot wyburzeniowych zaobserwowaé ksztalt wienca
stropodachu. Wienca nie mozna wyburzy¢!

Gdyby stanowit on wystarczajgce podparcie sciany attyki to mozna zakonczyc¢
wyburzanie muru réwno ze spodem wienca.

W przypadkach watpliwych zaleca sie konsultacje z projektantem.

Po przygotowaniu frontu przystgpi¢ do wykonania monolitycznego nadproza
zelbetowego o przekroju 24/30 cm, a nastepnie do odtworzenia Sciany i attyki.
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4. Materiaty konstrukcyjne

Stal zbrojeniowa A-11IN
Beton B20

Opracowat :

mgr inz. Pawet Biatek
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WYKAZ STALI

BiprOkabel ZBROJENIOWEJ |NRZzLECENIA 6641
Sp.zo0. NR 1 NR RYSUNKU K-1
WYKONAL
ZAMAAIACY | o o0 AL KARDYNALA 5. Wi P NKIEGO 54
BUDYNEK GARAZOWY SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA TERENIE
OBIEKT Y DBOSTCTr, PRy AL IAROYALA S WYSVNSKIEGD, | |[SPRAWDZE
DZIALKA NR 18, OBREB 175
ELEMENT NADPROZE str.1/1
ar Sred. dlu’—’ T og6tem dlugo $¢€ pretdw w m
preta ? ksztalt pr eta z wym. | gosé st Al A-llIN A-IlIN
cm @6 @12
01 | 12 AN 343 2 6,86
02 12 A-lIN 343 10,29
03 6 Al 98 24 23,52
dtugo $¢ ogdlna m| 2352 17,15
masa 1 m pr eta kg| 0,222 0,888
masa pr etow wg $rednic kg 5,2 15,2
masa pr etow wg gatunkow stali:
STAL A-l kg 6,0
STAL A-llIN kg 16,0
masa catkowita pr etéw kg 22,0




PRZEKROJ A—A WIDOK SCIANY PRZEKROJ B-B

1:50 1:50 1:50
Stan istniejqcy Zakres do wyburzenia Stan projektowany
Do wyburzenia
39 +a.24 >_P 38
s +l4,00 | _ +14,08
. _ | f ist. plyta_dachowa odtworzy¢ atiyke T
ist. ptyta dachowa vw +[3,73 _ | _ - Py L3
= 7 +[3,43 ) ) L — _ Y v \ ﬁw mur z gazobetonu lub On
| — | _Dzwigar | 3 _ 7} bloczkéw drqzonych -
& \ _ T wapienno—piaskowych +
] +P,78 v "ll | +2,78 _\.Mh% @’“ M_» cm " p JN;
Do_wyburzenia 2 +2:35 daszek wS_oé\_ l“ < pa Mx,mvﬂwwa :
do likwidacji | |
_
a | 308 o |
| | -
- | . N
< | R
_ _
_ _
_ _
£ T_oo | | 0,00 £ T_oo
_ _
E brama wjazdowa istn. mr >r E
UWAGA:
Jesli wieniec stropodachu podtrzymuje mur attyki, to nie
nalezy go wyburza¢
Beton B20
NADPROZE ZELBETOWE Nz1 PRZEKROJ C-C Stal A—IIIN
1:20 szt 1 1:20 Otulina 25 mm
03 6 co 1022 cm 012412 str.
szt. 24 —
C
1,10 + 011 hoy 012812
/, /, : - T1° _ T M
\ \ \ /m 03 g6 N =) Zmiana Wyszczegélnienie Podpis Data

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW RSP

ul. Jagielloriska 103 85-027 Bydgoszcz tel.centrala +48 3413241 fax +48 052 3412578 e-mail biuro@biprokabel.com.pl

(

+T.wm Lmhm /O
02312 o_l\ 23812

Ll
Z
N
‘N w
w4
NZ5
xrzz Nazwa i adres obiektu budowlanego: REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU
, 24 = &0
5%x10cm=>50 9x22cm=198 ox10cm=50 »n S @ | GARAZOWEGO SAM. OSOBOWYCH NA TERENIE WORD W BYDGOSZCZY,
_ I D M_ n_v_u M przy Al. S. Kardynata Wyszynskiego 54 ( dziatka nr 18, obr. 175)
20 \__\ 508 \__\ 20 w an_& Przedmiot - Rodzaj opracowania: ]
348 v 54| PODWYZSZENIE OTWORU BRAMY GARAZOWEJ
01 g12, AN an\m mw ?moos:_.m ™ wﬁmafa_ _uqo_..mx.ﬁ vcawé_mjoééxo:méou\ . TR
[=343cm, s2.2 m w3 Stanowisko Nazwisko, uprawnienia i specjalno$¢ Data Podpis .
Z > | Projektant mgr inz. Pawet Biatek 1-50
343 AUn AWn g upr. bud. GP-KZ-7342/149/92 07.2013 .
02 g12, A-IIN < 2810 : : NR ARCH.
’ o pracowar | Krystian Cecek
[=3430m, s2L3 W m N y € 07.2013 6641
R Mnn @ Sprawdzit | mgr inz. Piotr Nowinski 07.2013 NR RYS.
o upr. bud. ABIT-11-7131-6/2001 : K-1




