OPIS THNICZNY

do projektu remontu i docieplenia budynku gaazu samochoddw osobowych
na terenie WORD w Bydgoszczy, przy Al. Kalynata S. Wyszywskiego 54

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw informacyjnych
dokumentacja archiwalne budynku BPBO z roku 1970
- inwentaryzacja budowlana stanu istgeeigo — wtasna, do celdéw projektu
dokumentacja fotograficzna i pomiary w terenietasne
ocena stanu technicznego budynku — wtasna

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zegeniemgcian zewwtrznych i
stropodachu budynku gai@avego zlokalizowanego na terenie WojewddzkiegooGka
Ruchu Drogowego przy Al. S. Kardynata Wysagkiego 54 w Bydgoszczy i
stanowicego jeden z elementowakszego zespotu zabudowy dziatki nr 18, obr. 175.
Projektowane docieplengeian w technologii lekkiej-mokrej, bezspoinowejostachu -
w systemie lekkim ze styropianem — styropapa i pakm papowym.

Projekt nie ingeruje w obecne rozwania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie
zmienia sposobu jegaytkowania. Zachowane pozostayszystkie zastane elementy
konstrukcyjne i instalacje wewtizne wraz z wypog&niem. Nie ulegntakze zmianie
elementy zagospodarowania przylegtego do obiekante w tym uzbrojenie i przytza.
Zachowane pozostarzastane warunki klasyfikacji i ochronyzawowe;.

W budynku brak pomieszcag@rzeznaczonych na pobyt ludzi — przebywanie czasow
jedynie podczas parkowania samochoddw.

3. Charakterystyka obiektu
Budynek garaowy WORD stanowi jeden z elementowekszego zespotu zabudowy
dziatki nr 18 i jest samodzielnym, wolnostoym obiektem budowlanym. Funkcjonalnie
peni rok wielostanowiskowego, jednoprzestrzennegogasamochoddéw osobowych.
Wydzielone wewatrznie drobne pomieszczenia patfuinkcje magazynkow
podrcznych oraz WC i kantoru kierowcow i egzaminatodmprzechowywania
dokumentow. W przestrzeni postojowej parkowansamochody osobowe — ok. 60
stanowisk. Cz& stanowisk i boksow postojowych wydzielono siatk
Brak pomieszczepracy i przeznaczonych na pobyt ludzi.
Budynek garaowy wzniesiono w latach 70-tych XX w. wg dokumaemjitprojektowej
Biura Projektow Budownictwa Ogdélnego w BydgoszatyJagiellaska 12a.
Technologia realizacji uprzemystowiona, opartamaach i szkielecieelbetowym:
- $ciany fundamentowe betonowe,
- konstrukcja néna — stupy i dwigary zelbetowe,
- sciany zewgtrzne i wewgtrzne murowane z cegty silikatowej,
- stropodachy z piyt korytkowychzeberkowych.
Okna, ndwietla i drzwi zewgrtrzne wymienione — PCV, szklone szybami zespolonymi
Bramy nowe, typu segmentowego, sterowane elektrgczn
Cze$¢ sciany zewntrznej wschodniej z luksferow szklanych — do likedgl.



Wyposaenia instalacyjne stanoyyi

- instalacje wod-kan, z odwodnieniem posadzekdattydrantovy,

- instalacje elektryczneswietleniowa i sitowa oraz odgromowa

- kratkiscienne i wywietrzaki wentylacji grawitacyjnej

- tranzytowa ( dogsiednich budynkow ) séec.o.

Budynek nie figuruje w Rejestrze Zabytkow, nie jegtzlokalizowany w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Teren WORD uzbrojony, w catoi wydzielony i wygrodzony ptotem, monitorowany, z
ograniczeniem dogbu.

Stan techniczny zabudowy dobry.

. Roboty i materiaty budowlane

Rozbiorki

Do likwidacji przewidziano istnigice stalowe kraty okienne i daszki z blachy fatldowej
nad bramami w elewacji wschodniej. Rozebrane zast@tzynne wyrzutnie powietrza
wentylacyjnego na dachach wegéei zachodniej.

Do demontau przewidziano réwniewszystkie obrobki blaszane dachéw oraz obecne
blaszane parapety podokienne. Ustenzostan obecne blaszane rynny z rurami
spustowymi orazelbetowe gzymsy podrynnowe.

Pod nowe wywietrzaki dachowe wykonane zostaivory w obecnym pokryciu dachéw
i ptytach korytkowych. Funkcjonaga instalacg odgromow w formie nacigowej
przewidziano do demonta i odtworzenia.

Dla wykonania docieplenia budynku przewidziano pitoa

- oczyszczenie elewacji z naprafwagmentow tynkow odpadajych i odparzonych,

- zalepienie otworow w dachu po likwidowanych wyrzutrha- powlekaa blachy
trapezovy T55.

W obszarze terenu przylegeggo do budynku:

- usunécie trawy i czsci humusu przy cokotach doetpokasci ok 50cm,

- odkopanie i przeswgie rynnowych wpustéw odwodnienia dachow.

Instalacja odgromowa po demoitiezostanie odtworzona, z wykorzystaniem
istniejacych elementow wsporczych nagdw. Przewidziano tale czasowy demonta
elementow monitoringu terenu ( kamer ) oraz dralewrgtrznych — do odtworzenia.

Whetrza
We wretrzu obiektu przewidziano jedynie prace remontowaderwacyjne:

- usunécie wykwitow grzybowych n&cianach i ptytach dachow preparatem
grzybobdjczym, np. Boramon f-my Altax, poprzez wsit; malowanie i szczotkowanie,
- malowanie&scian, stupow oraz rygli i ptyt dachowych zmywaliarba akrylowa, o
wysokiej paroprzepuszczalé.

Dociepleniescian

Sciany szczytowe nawy wgzej docieplane ptytami warstwowymi ze styropiariem
jednostronnym — elewacyjnym poszyciem z blachy p&ate].

Ocieplenie pozostatycitian zewrtrznych w technologii lekkiej-mokrej, zzyciem piyt
styropianowych frezowanych. W partiach cokotowygonizej terenu polistyren
ekstrudowany 8cm, povigj styropian fasadowy EPS 70 — 10cm. Pasy docigplen
obszarach prowadzenia zwodéw instalacji odgromaevy&pnywane z fasadowej wetny
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mineralnej, np. Rockwool — Fasrock. Docieplenieiery otworow styropianem 2-4cm.
Wykonywanie docieplenia zatono wyhcznie w oparciu o rozwrania i technologie
systemowe, posiadage kompleksowe atestywiadectwa dopuszczenia ITB, np. Atlas,
Ceresit, Ispo, Sto itp.

Nowe tynki zewrtrzne w catym zespole cienkowarstwowe typu minergdn o fakturze
strukturalnej, uziarnienie drobne 2-3mm. Malowagli®vacji wykona farla sylikatowg
zabezpieczaga przed rozwojem mikroorganizmoéw (alg, grzybow, ganitp.), odpora
na ka&de warunki atmosferyczne i ogranicgaj wnikanie brudu. Farba winna
charakteryzowasie wysoky wartcdscia przenikania pary wodnej.— wg kolorystyki
wskazanej w opracowaniu i wzoréw zatwierdzonycleprinwestora.

Partie cokotowdcian wyka@czane tynkamiywicznymi, tzw. mozaikowymi.

Parapety podokienne oraz konieczne nowe obrohikierpenia realizowane z blachy
ocynkowanej — powlekanej poliestrem, jak ptyty viarmsnve obudowy.

Docieplenie dachow

Projekt pozostawia zastane warstwy pokryciowe dacha nich wykonane zostanie
ocieplenie z ptyt styropianowych tzw. Styropapyrghapici 12cm, np. w systemie Arbet.
Mocowanie ptyt mechaniczne. Pokrycie potacigpagpfaltows termozgrzewalpgrubgci
min. 5 mm z wysok zawartdcia elastomeru, gwarantiga elastyczné¢ w temperaturze
minus 15°C.

Wymagany parametr docieplenia i pokrycia NRO.

Podczas realizacji docieplenia zdemontéwpodwyzszy¢ nalezy podstawy dachowe
wywietrzakow istniejcych oraz zamontowavywietrzaki nowe, obrotowe Wd 200, np.
Turbowent — wg wskazana rysunkach. Przedienia wymagé beda takze elementy
przewietrzania istniecego pokrycia papowego potaci w systemie AWA — kakni
tworzywowe d=50mm . Do wymiany na systemowe — tywaave przewidziano
istniejace odpowietrzenia pionow kanalizacji i wentylacjOM wg rysunkow.

Obrobki blacharskie attyk i okapow wykonywane iniymalnie z blachy ocynkowane;j
0,55mm, powlekanej poliestrem.

UWAGA:

Dla dachéw przyjto jako istniegce uwarstwienia z dokumentacji archiwalnej. W
sytuaciji, gdy rzeczywista grukbszlichty cementowej przekroczy 2cm, podane
rozwiazania naley skonsultowa z projektantem. W skrajnych sytuacjach
obciazeniowych konieczne nie by zerwanie szlichty wraz z papwykonanie nowego
pokrycia z pogrubieniem izolacji termicznej.

Wentylacja i ogrzewanie

Wentylacg w obiekcie zapewniwywietrzaki dachowe oraz otwosgienne
zlokalizowane wécianach podtnych. W otworach tych przewidziano mohteowych
kratek nawiewnych, ocynkowanych, wypasaych w regulowangaluzje.

Wielkos¢ otworow wentylacyjnych wynosi: 15 szt. x 0,60,80 m = 2,70 m2

co spetnia wymaganie 0,04 m2 /zka stanowisko postojowe ( razem 2,40 m2).
Budynek nie jest ogrzewany. Jedynie w pomieszc2éfui kantorze kierowcow
funkcjonuje ( w oparciu o tranzytevsiet grzewca ) ogrzewanie dyurne, chrorice
tylko przed zamarzaniem instalacji.

Stolarka islusarka otworowa

Projekt nie ingeruje w zastane elementy okien, drbram w obiekcie.

Do wymiany przewidziano jedynie zewtrene parapety podokienne — z blachy
powlekanej.
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Instalacje i elementy zewtizne

Projekt przewiduje kompleksawvymiare instalacji odgromowej dachéw, z
zachowaniem zastanych podziatow potaci i statyementow nacigowych.
Odnowione zwody pionowe instalacji odgromowej dtprocynkowane 8mm )
zamontowa w bruzdachciennych i zatynkowalub prowadzt w peszlach w pasach
izolacji termicznej wykonanych z wetny mineralnejvg wskaza na rysunkach.

Na zhczach pomiarowych zamontowaystemowe skrzynki rewizyjne z drzwiczkami.
Kamery monitoringu zewgtrznego po demonta zamontowé ponownie, na
przedhzonych elementach wspornikowych.

Roboty towarzysyce

Jako wejcia na dach przewidziano wykorzystanie istgg¢h drabin po ich demorita,
konserwacji i ponownym monta z wprowadzeniem wspawanych stalowych elementow
dystansowych.

Wokét budynku, w przylegagych do elewacji obszarach zielonych trawnikow
przewidziano wykonanie opasek z kamieni ptukanyétadanych na podsypce

zwirkowej z geowtoknin zapobiegaijca przerastaniu ihin. Opaski okrawdziowane
kraweznikami ogrodowymi 6cm, szerokoopasek ok. 30cm.

Po zakaczeniu rob6t budowlanych obayzuje odtworzenie i upogglkowanie zieleni
niskiej przylegajcej do budynku.

. Klasyfikacja i ochrona p.poz.

Budynek klasyfikowany jest jako gam@awvy, zamkngty, niski. Brak pomieszcze
przeznaczonych na pobyt ludzi i zagvaych wybuchem.

Wyposaenie p.pa. stanowi hydranty wewatrzne. Zapewnione zostayvymagane
przegcia i wyjscia ewakuacyjne.

Projekt wzadnym stopniu nie ingeruje w zastane r@aania funkcjonalo-przestrzenne
wnetrz obiektu. Nie zmienia jego funkcji, klasyfikagiozarowej, warunkow ewakuacji
ani innych elementéw ochrony pjp&achowane pozostgjakze zastane elementy
okien, drzwi i bram zewgtrznych.

Zastosowane systemy docieplenia spetvymagania NRO.

UWAGA:

Przy wjazdach do budynku ( do czasu likwidacji mgmych podposadzkowych
kanatow wentylacji ) ustawinalery tablice informacyjne z zakazem wjazdu
samochodow z instalacjami LPG.

. Charakterystyka energetyczna

Dla budynku o zastanej funkcji gacavo-gospodarczej i nieogrzewanego nie stavgia si
wymaga w zakresie ochrony cieplnej, nie jest ieymagane sposrlzenieswiadectwa
charakterystyki energetycznej. Projektujednak zewegtrzne roboty remontowo-
modernizacyjne, wprowadzono docieplenie dachowwatji, stwarzajc mazliwosé
dokonywania ewentualnych fadiejszych zmian funkcjonalnozytkowych w obiekcie.
Zaprojektowane parametry przegrod odpowiagarynajmniej wymaganiom stawianym
budynkom PM o temperaturze wegtrznej do 16°C i obliczeniowo wynagz

- okna, drzwi i bramy - U =1,80 W/m2K

- Sciany zewmtrzne - U =0,33 W/m2K

- stropodachy - U=0,23 W/m2K

- posadzki - U=0,76 W/m2K

Brak wymaga w zakresie wielkéci granicznych otworow i przesziev elewacjach.
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Ze wzgkdu na koszty inwestycyjne i znikomy efekt ekonomicachrony cieplnej
przewidziano docieplenieian piwnicznych tylko do poziomu realizowanych sgla
cokotowych tj. do ok.0,50m paiej gruntu.

7. Informacja do planu BIOZ.
Dla przedmiotowego zamierzenia remontu z goer@em, w budynku niskim i bez
ingerencji w elementy konstrukcji, zgodnierawem Budowlanym
(Dz.U. Nr 207 poz. 2016) oraz Rozpgmizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003. w sprawie planu BiOZ (Dz.U. Nr J&.1126 z 2003r.) nie jest
wymagane spogdzenie “Planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia”. Nie jestie
wymagane ustanowienie kierownika budowy.
Potencjalne zagéenia dla pracownikdw podczas realizacji inwestgtginowt jednak
moga:
- prace na dachach budynku,
- prace na rusztowaniach.
Wszyscy pracownicy powinni prZgjszkolenie BHP, zgodnie z Rozpatzeniem
Ministra Infrastruktury “w sprawie bezpieamdwa i higieny pracy...” (Dz.U. Nr
03.47.401 z dnia 6.02.2003.).
Nie przewiduje si stosowania materiatdbw ani technologii niebezpigchn
Wszelkie materiaty rozbiorkowe i odpadowe wywoe musz by¢ na sktadowiska
wskazane przez sty miejskie ladz poddawane utylizacji w wyspecjalizowanych
przedsgbiorstwach.
Nalezy staranie zabezpieozgtrefy prowadzenia robot przed dgmtm osob
niepowotanych, w szczegolém chront wejscia do budynku.

8. Dane liczbowe
Projekt nie zmienia zastanych wiedkbobiektowych:

- powierzchnia zabudowana 003,80 m2

- powierzchniazytkowa 1.885,80 m2
- kubatura 8.807,00 m3
- Wysok@é¢ max 2B m

nie ingeruje tate w zastane wiellégi i wskazniki zagospodarowania terenu.

Opracowat:



