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 OPIS TECHNICZNY 
  

1. Podstawy opracowania 
 
 
Formalną podstawę opracowania stanowi umowa z Inwestorem - Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 
  
Na merytoryczne podstawy opracowania składają się : 
 
- Wytyczne architektoniczne i branŜowe BSiP Biprokabel Bydgoszcz 
- Inwentaryzacja własna do celów projektowych 
- Aktualne polskie Normy i obowiązujące przepisy m. in.: 

 
- PN-82/B-02000 „ObciąŜenia budowli - zasady ustalania wartości” 
- PN-82/B-02001 „ObciąŜenia budowli – obciąŜenia stałe” 
- PN-80/B-02010/Az1 „ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – obciąŜenia śniegiem” 
- PN-77/B-02011/Az1 „ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – obciąŜenia wiatrem” 
- PN-82/B-02003 „ObciąŜenia budowli – podstawowe obciąŜenia technologiczne i  
   montaŜowe” 
- PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie” 
- PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone”, 
 

2. Zakres opracowania 
 
 
 Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny podniesienia nadproŜa bramy wjazdowej 
do budynku garaŜowego samochodów osobowych na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Bydgoszczy. 

 
 

3. Opis projektowanych rozwi ązań konstrukcyjnych 
 
 
NadproŜe na otworem w istniejącej ścianie  
 

Zadanie polega na maksymalnym podniesieniu nadproŜa wrót garaŜowych ściany 
szczytowej. Wysokość tę wyznacza spód istniejącego dźwigara dachowego.  

W celu wykonania nadproŜa naleŜy wykuć pas ściany nad wrotami aŜ do wierzchu 
attyki. Po wykonaniu nadproŜa ścianę odtworzyć.  

UWAGA: 
Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych zaobserwować kształt wieńca 

stropodachu. Wieńca nie moŜna wyburzyć! 
 Gdyby stanowił on wystarczające podparcie ściany attyki to moŜna zakończyć  

wyburzanie muru równo ze spodem wieńca. 
W przypadkach wątpliwych zaleca się konsultację z projektantem. 
 
Po przygotowaniu frontu przystąpić do wykonania monolitycznego nadproŜa 

Ŝelbetowego o przekroju 24/30 cm, a następnie do odtworzenia ściany i attyki.  
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4. Materiały konstrukcyjne 
 
Stal zbrojeniowa A-IIIN 
Beton  B20  
 
 
 

Opracował : 
 
 
 

mgr inŜ. Paweł Białek 

 
 
 



Biprokabel NR ZLECENIA 6641
Sp. z o.o. NR RYSUNKU K-1

WYKONAŁ

SPRAWDZIŁ

str.1/1

A-I A-IIIN A-IIIN

φφφφ  6 φφφφ  12

01 12 A-IIIN 343 2  6,86  

02 12 A-IIIN 343 3  10,29  

03 6 A-I 98 24 23,52   

   

   

 

 

 

 

 

 

m 23,52 17,15

kg 0,222 0,888

kg 5,2 15,2

kg

kg

kg

ilo ść 
szt.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO                              
85-620 BYDGOSZCZ, AL. KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO 54

BUDYNEK GARAśOWY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA TERENIE 
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W 

BYDGOSZCZY, PRZY AL. KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO, 
DZIAŁKA NR 18, OBRĘB 175

OBIEKT

NADPROśE

nr 
pręta

śred.     
φφφφ kształt pr ęta z wym.

dłu-
gość 
cm

ogółem długo ść prętów w m

WYKAZ STALI 
ZBROJENIOWEJ 

NR 1

ZAMAWIAJĄCY

ELEMENT

STAL A-I 6,0

długo ść ogólna

masa 1 m pr ęta

masa pr ętów wg średnic

masa pr ętów wg gatunków stali:

STAL A-IIIN 16,0

masa całkowita pr ętów 22,0




