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ST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania og6élne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
projektu wentylacji mechanicznej z chlodzeniem i klimatyzacja dla pomieszczen biurowych w
budowanym budynku biurowo-garazowym dla potrzeb WORD Bydgoszcz, oddzial Inowroctaw na
terenie dziatki nr we. 2/2, obreb 0005, ul. Ortowska 48 Inowroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie wykonawczym dla zadania: projekt wentylacji
mechanicznej z chlodzeniem i klimatyzacja dla pomieszczen biurowych w budowanym budynku
biurowo-garazowym dla potrzeb WORD Bydgoszcz, oddziat Inowroctaw na terenie dziatki nr we. 2/2,
obreb 0005, ul. Ortowska 48 Inowroctaw.

Inwestor: Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszezy Al. S. Kard. Wyszynskiego 54,
85-620 Bydgoszcz

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Numer dzialu | Opis

ROBOTY INSTALACYJINE
S.01. | Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego
cze$¢ stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczgcia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg réwniez Rysunki, stanowigca
zatacznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego

zakonczeniu.
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Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobg¢ posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako

inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier — 0znacza osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug

prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowiace
cze$¢ Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystgpuja), ktore moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktorych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione
jako stanowigce czeSci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobg wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore moga by¢
konieczne do realizacji Roboét 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy

przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant — uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym

zakonczeniu.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeSli sg) objete Wykazami wilaczone do

Dokumentacji projektowe;j, stanowiacy zatacznik do Specyfikacji istotnych Warunkow Zamowienia.
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub

wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — 0znaczajg roboty stale, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedhug Umowy.
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Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Stalych oraz usunigcia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt stanowiacy zalgcznik do Specyfikacji.

Sprzet Wykonawcy — 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych
rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych cze$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez

Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegoélne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcey wraz z zalacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowiace czg$¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Oferta i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane — czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢ konstrukcyjna

lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetione strony zatytutowane zalacznik do oferty, ktore sg zalgczone
do Oferty i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng

lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym (PW), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlang.

ZakKkres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezb¢dnych do wykonania robot obj¢tych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi
wskazoéwkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy), Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robot oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos$é robét z PW i ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czg¢sciag umowy, a wymagania w nich
zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW i ST.

Dane okreslone w PW i ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie beda w pelni zgodne z PW lub ST i wplynie to na zmiang parametrow wykonanych
elementow budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy dla ww. zadania, obejmuje:
— Projekt wykonawczy — architektura;

— Projekty wykonawcze — branzowe;
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— Przedmiar robét;
— Kosztorys inwestorski;
— Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania

terenu budowy nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie

nicodplatnic opomiarowanie punktow poboru medidow w sposdb uzgodniony z dostawca

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.3. Powiazania prawne 1 odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pemi
odpowiedzialny za wypeklienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza

one Wykonawce.
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Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatne;j
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych whascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania;

— mial szczegolny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawece;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzaja Wykonawece.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgeda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okre$lajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materialow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
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Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dzialalno$cia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu, nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. INSTALACJE SANITARNE

SO01. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z:

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nawiewno-wywiewnej— instalacja
N1/W1/W1A/W1B/W1C, SW1, SW2, SW3, N2/W2.

MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne i klimatyzacyjne

— Centrala wentylacyjna produkcji np. Clima Produkt wg projektu wykonawczego,

— Centrala wentylacyjna produkcji np. Barbor wg projektu wykonawczego,

— Wentylatory dachowe produkcji np. Venture Industries, wg projektu wykonawczego,

— Klimatyzatory produkcji np. Lennox,

— Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne typ A/l,
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— Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro),
—  Przepustnice, thumiki, czerpnie,
— Nawiewniki i zawory wentylacyjne.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne

— Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne ,typ A/L,

— Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro),

— Izolacja termiczna matami z welny mineralnej pod ptaszcz z folii aluminiowej, np. prod.
Rockwool,

— Izolacja termiczna matami z welny mineralnej np. prod. Rockwool, pod ptaszcz z blachy
aluminiowe;j.

TECHNOLOGIA 1 WYMAGANIA MONTAZOWE

Kanaly mocowa¢ na standardowych podporach — dla kanatéw o przekroju prostokatnym zastosowac
podpory typu A, dla kanatéw o przekroju kotowym stosowac podpory typu C.
W miejscach przejs¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania lub przeprowadzania urzadzen

wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, nalezy wyku¢ otwory, ktore
powinny by¢ wigksze o 50mm od wymiarow danego kanatu lub urzadzenia. Wewngtrzne powierzchnie
otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian
nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

Na odcinkach przej$¢ przez Sciang kanaly wentylacyjne obktada¢ welng mineralng grubosci 20mm w
celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania si¢. Kanaty i urzadzenia obudowac plyta gipsowa
pozostawiajac otwory rewizyjne do obstugi urzadzen. Przewody przechodzace przez pomieszczenia,
ktérych nie wentyluja obudowac elementami o odporno$ci ogniowej przewidzianej dla $cianek
dzialowych tych pomieszczen.

ODBIOR ROBOT

Odbiér materialow, elementéw i urzadzen

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,

itp.).

Materialty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach Iub
opakowaniach muszg znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementow nalezy:

— dokona¢ ogledzin zewngtrznych,
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— sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera si¢ o korpus obudowy,
— sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

— sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukcji,

— sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdéw nastawczych przepustnic,

— sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ polaczen i spawow.

Badania

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i
kratek nawiewno-wyciagowych, uruchomi¢ aparatur¢ automatycznej regulacji. Probny ruch urzadzen
powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

— prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

— temperaturg tozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C),

— prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic,

— prawidlowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

— pomiary wstepne przed regulacja,

— regulacje sieci oraz elementow zakanczajgcych,

— sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spigtrzenia wentylatora,

— sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

— regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

— regulacje ukladéw automatycznego sterowania,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

— sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

— sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawcg i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:

— odcinki kanalow, dla ktérych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie: odcinki kanatow

przewidziane do obudowania oraz ich polaczenia z innymi elementami,

— otwory w $cianach, stropach i dachach,

— wentylatory wywiewne w przewodach.
Z odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementow do prawidlowego wykonania i montazu; protokot podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.
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Odbiory koncowe

Odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu

préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do
eksploatacji i osiaga zakladane parametry.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc:

dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

protokoty odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace",

protokoty wykonanych prob i badan,

$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezb¢dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokol, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

Normy Polskie:

— PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

— PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

4. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN 1SO 13370:2001 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13789:200 - Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepla przez
przenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN 1SO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.
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— PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikdw.

— PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.

— PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

— PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

—  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI
INSTAL.

—  Przepisy i wymagania SANEPID.

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.
953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegbdltowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126).
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