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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod

45000000 – 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: Remont i docieplenie Budynku Garażowego samochodów osobowych na terenie WORD w Bydgoszczy

Kody: 


Grupa CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części . Roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa 45210000- 2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Kategoria CPV-452163000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem

CPV-45213300-6 Roboty budowlane  związane z transportem
Roboty budowlane

SST – 1

            CPV- 45261210 - 9, 45260000 - 7, 45261410 - 1, 45321000-3, 45410000-4, 45442100-8, 45442110-1)
1. WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami budowlanymi dotyczącymi budynku garażowego WORD w Bydgoszczy

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Wyszczególnienie robót:

Dach pokrycie

· Docieplenie dachu płytami styropianowymi gr. 12 cm jednostronnie laminowanymi papą – mocowanie mechaniczne

· Pokrycie  papą termozgrzewalną nawierzchniową z wywinięciem na attyki

· Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  o szer. w rozwinięciu 25 cm (podrynny, attyki, parapety)

Ściany – ocieplenie, malowanie

· Montaż na klej płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm (wewn. garażu)

· Położenie tynku żywicznego mozaikowego na cokole (wewn. garażu)

· Malowanie ścian farbami emulsyjnymi 2x

Elewacja

· Montaż płyt styropianowych EPS 70-040 frezowanego gr. 10 cm na zaprawie klejącej (elewacja)

· Malowanie elewacji farbą dyspersyjną fasadową

2. MATERIAŁ

Użyty materiał:

· Papę  termozgrzewlna w rolkach

· Płyty styropianowe gr. 12 cm laminowane papą + kołki mocujące

· Blacha powlekana szer 25 cm

· Płyty styropianowe ekstrudowanegr. 8 cm, płyty styropian EPS 70-040 gr. 10 cm
· Tynk żywiczny mozaikowy – cokół
· Farba dyspersyjna fasadowa
· Farba akrylowa paroprzepuszczalna
Płyty termoizolacyjne:
–
płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,

–
płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,

Zaprawy (masy) tynkarskie
–
zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),

–
masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,

–
masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

–
masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.

Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

Tynki żywiczne mozaikowe (cokół) tynki cienkowarstwowe, których spoiwem jest żywica. Powoduje ona, że masa tynkarska jest bardziej elastyczna i odporniejsza na uszkodzenia. Ponadto zastosowana żywica zmniejsza nasiąkliwość ścian, co z kolei umożliwia zmywanie powierzchni i utrzymanie detali elewacyjnych w czystości.
Ze względu na swoje właściwości elastyczne tynki mozaikowe pozwalają również na mostkowanie istniejących w podłożu rys i likwidację drobnych mikropęknięć.

Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do różnych typów podłoży: tynków cementowych, cementowo-wapiennych, na ścianach betonowych lub zbrojonych warstwą bezspoinowego systemu ociepleń. Wewnątrz można je nakładać na powierzchnie gipsowe czy płyty karton-gipsowe.

Dla trwałości powłoki tynkarskiej bardzo istotne jest, aby podłoże było nośne, suche, oczyszczone z kurzu, tłuszczu czy pyłów. Przed nałożeniem masy tynkarskiej powinno się usunąć odspojone tynki i powłoki malarskie, ubytki wyrównać odpowiednią zaprawą, a całą powierzchnię zagruntować 

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,

sprawnym technicznie i gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.
Do montażu  papy termozgrzewalnej:

nożyce elektryczne wibracyjne do cięcia blach,

Narzędzia i sprzęt do wykonywania dociepleń: szczotki z włosia i druciane do mycia i czyszczenia elewacji, kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej, pace zębate i pace gładkie, pace plastikowe, długie pace drewniane do dobijania płyt styropianowych, wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do rozdrabniania zaprawy klejowej, nożyce, młotki, wałki i pędzle malarskie, pojemniki na masę klejową, łaty i poziomice dł. 2 m, noże do ciecia styropianu, rusztowania i elementy do transportu pionowego, rusztowania rurowe itd

Sprzęt do robót izolacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego

sprzętu:

- pędzle,

- młotki,

- sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, nożyczki,

- wiertarki, mieszadła,

- Nożyce do ciecia siatki, młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki, łaty, poziomice dł.2m, noże do cięcia styropianu.

- Długie pace drewniane do dobijania przyklejonych płyt styropianu.

Sprzęt do tynkowania

Szczotki z włosia, szczotki druciane.

Pace zębate i gładkie do naciągania zaprawy klejowej i tynku.

Pace plastikowe do fakturowania tynku.

Wiertarka wolnoobrotowa lub betoniarka do rozrabiania zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej.

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni,
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do wykonania zamierzonych robót (samochody skrzyniowe). 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności, deszczem, słońcem itp.
Papę należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed słońcem i wilgocią. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

–
środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

–
materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

–
izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Płyty styropianowe oklejane papą wykonane są w następującym układzie warstwowym: papa podkładowa, przyklejona do płyt styropianowych lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy. Do produkcji płyt styropianowych pokrytych papą używany jest styropian samogasnący (typu EPS 038, EPS 036). 
Płyty izolacyjne są przeznaczone do wykonania izolacji termicznej powierzchni pokryć dachowych, których nachylenie nie powinno przekraczać 20 % Płyty izolacyjne powinny być układane na niepalnych podłożach np. z blach pofałdowanych czy płyt żelbetowych, mogą być też układane na istniejącym pokryciu papowym. iPodłoże pod płyty izolacyjne powinno być czyste i suche. Powierzchnię ocieplaną należy zagruntować emulsyjną masą asfaltową lub klejem w zależności od masy klejącej. Masę klejącą stanowić może lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco bądź kleje objęte normami po sprawdzeniu ich przydatności do przyklejania płyt izolacyjnych. Płyty izolacyjne mogą być przyklejane do powierzchni ocieplanej na dwa sposoby w zalezności od podłoża na którym są stosowane. W przypadku podłoża płaskiego lepik rozprowadza się na uprzednio zagruntowanym podłożu, a następnie przyciska się do tej powierzchni płyty izolacyjnej. Natomiast w przypadku powierzchni nierównych mase klejącą rozprowadza się na powierzchni płyty izolacyjnej, a nastepnie stroną pokrytą lepikiem dociska do podłoża i boków płyt już ułożonych. Proces ocieplania płytami izolacyjnymi kończy się poprzez zabezpieczenie całej powierzchni warstwą papy wierzchniego krycia (termozgrzewalną lub tradycyjną) dopuszczoną do stosowania aprobatą techniczną.
5.2.Wykonanie pokrycia papowe
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

· po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża I podkładu z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego podłoża,

-
Po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci np tynkowania kominów, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane warstwy blacharskie, uchwytów rynnowych itp, z wyjątkiem robót, które ze względów  technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu

· po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją technologiczną materiałów pokrywczych I sprzętu do wykonywania pokryć dachowych.

Podłoża pod pokrycia z papy
Przy wykonywaniu podłoża pod pokrycia papowe należy przestrzegać następujących wymagań ogólnych:

· podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać normom PN-80/B-10240 zaś w przypadkach podłoży nie ujętych w normie wymaganiom podanym w aprobatach technicznych
· rodzaj w pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej

· na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe

· powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwity między powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o dł. 2 m nie mogą być większe niż 5 mm,,

· krawędzie, naroża i styki podłoża z pionowymi powierzchniami elementów ponad dachowych należy wyokrąglić łukiem o promieniu nie większym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym,

· przed murami kominowymi wystającymi ponad dach należy od strony kalenicy wykonać odboje o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej

· Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność aby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego
Przykrycie dachu papą termozgrzewalną
Pokrycie może być wykonane na połaci dachowej o pochyleniu zgodnym z normą PN-99/b-02361

Krycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. papy 5,2 mm wraz z posypką, kolor posypki stalowy. Papę przykleja się do podłoża i skleja termiczną metodą podgrzewania, wytapiania asfaltu palnikami na gaz propan – butan. Ochronna folia ulega spaleniu, a topiący się asfalt jest klejem łączącym papę z podłożem. Papa wierzchniego krycia zgrzewalna – gatunek I 250/4000. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania miedzy sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Wskazówki praktyczne
Przy układaniu papy metodą zgrzewania powłokę bitumiczną kryjącą nadtapia się palnikiem propanowym. Następnie wrolowuje się następną wstęgę w nadtopiony bitum pod naciskiem. Papę przykleja się do podłoża metodą zgrzewania punktowo lub na całej powierzchni. Przy układaniu na całej powierzchni, nabrzmienie papy przemieszcza się przed rolką na jej całej szerokości.

W strefie styku dachu zgrzewanie może być wykonywane metodą przewracania. Metodę tę zaleca się koło detali wrażliwych na temperaturę. W tym celu wstęgę rozkłada się na miejscu kawałkami, np. jednometrowymi, spodnią stronę nadtapia na całej powierzchni, przewraca i lekko dociska.

Do operacji zgrzewania stosuje się palniki propanowe z głowicami o różnej średnicy. Do zgrzewania na całej powierzchni najlepsze są palniki wielopłomieniowe (z reguły cztery do siedmiu głowic).

Palniki przeznaczone do osuszania połaci dachowych (tak zwane palniki "Bully" lub "Turbo") nie powinny być używane do układania pap zgrzewalnych, ponieważ powstaje niebezpieczeństwo, że nośna wkładka papy zostanie uszkodzona przez przegrzanie.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:

· palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

· niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

· fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości papy.
5.3. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie (parapety, attyki, obróbki podrynnowe)z blachy powlekanej
Montaż zgodnie z warunkami technicznymi,

5.4. Termoizolacja ścian styropianem fasadowym EPS 70-040gr. 10 cm

 Mocowanie płyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie

równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ja mocować na cokole budynku, nie niżej nie 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarska przed zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesuniecie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku.

Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada się ja na powierzchnie płyty

metoda „pasmowo-punktowa”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m˛. Zalecane jest ono w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki musza być zakotwione na głębokość min. 9 cm

5.5. Podłoża pod malowanie farbami akrylowymi

Wymagania dotyczące podłoży betonowych:

· podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków;

· wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną; 

· ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

Wymagania dotyczące podłoży z tynków zwykłych i pocienionych:

· podłoże z tynku nowego niemalowanego powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków;

· podłoże uprzednio malowane powinno być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą; po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej;

· wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną; 

· ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

Wymagania dotyczące podłoży elementów metalowych:

· elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu.

Wykonanie robót malarskich

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

· podczas opadów atmosferycznych ( w przypadku robót zewnętrznych);

· w temperaturze poniżej + 50 C,  w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej  00 C;

· w temperaturze powyżej + 250 C, przy czym temperatura podłoża nie powinna być wyższa niż  200 C.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych jest nie większa niż:

· przy malowaniu farbami dyspersyjnymi – 4% masy;

· przy malowaniu farbami żywicznymi rozpuszczalnikowymi – 3% masy;

· przy malowaniu farbami na spoiwach mineralno-organicznych – 4% masy;

· przy malowaniu farbami na spoiwach mineralnych – 6% masy.

Prace malarskie na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 89%.

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie na zewnątrz budynku należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby.

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć po oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża. Pierwsze malowanie powinno być wykonane po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej; wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniem i wyregulowaniem stolarki.

Elementy, które w czasie prowadzenia robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu należy zabezpieczyć i osłonić. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

 5.6.Malowanie elewacji – farby fasadowe

Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

Malowanie można rozpocząć po 4 tygodniach od zakończenia prac tynkarskich.

W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidłowej przyczepności farby, wilgotność powierzchni tynkowych nie może być wyższa niż 4%. Roboty powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 22oC. Farbę nanosimy urządzeniem natryskowym, pędzlami, wałkami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Niezależnie od rodzaju podłoża należy je bezwzględnie zagruntować środkiem silikonowym. 
Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż:
- dla tynków mineralnych - przed upływem 2-4 tygodni,
· Czas ten zależny jest również od intensywności koloru stosowanej farby.
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem i wymaganiami norm oraz aprobat technicznych

Sprawdzeniu podlegają:

· zastosowane materiały

· ocena prawidłowości wykonania pokrycia dachowego, ociepleń, obróbek blacharskich, tynków, malowania wewn – farbami akrylowymi i zew, farbami fasadowymi

Kontrola ta jest prowadzona przez inspektora nadzoru

Orientacyjna ocena prawidłowości wykonania pokrycia dachowego polega na:

· ocenie przylegania pokrycia do podłoża na całej powierzchni, bez widocznych fałd, pęcherzy,

· ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych – pęknięcia,

· ocenie zakładów poszczególnych arkuszy papy pod kątem dokładności sklejenia i kierunku wykonania zgodnie ze spadkiem połaci dachowej,

· ocenie powierzchni pokrycia pod kątem równomiernego rozłożenia warstwy posypki bądź powłoki odblaskowej, chroniącej pokrycie przed przyspieszonym starzeniem

· ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku zanieczyszczeń wynikających z prowadzenia robót wykończeniowych.

· ocenie wykonania i prawidłowości osadzenia rynien, rur spustowych oraz wykonanych obróbek blacharskich.

7.OBMIAR ROBÓT

Dla pokrycia dachowego (papa) i obróbki blacharskiej – m2

Dla styropianu – m2

Farby, tynk – m2

8.ODBIÓR ROBÓT

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:

· po dostarczeniu materiałów na budowę,

· po przygotowaniu podłoży,

· po ułożeniu izolacji termicznych

· po położeniu papy termozgrzewalnej

· po zamontowaniu obróbek blacharskich 

· po nałożeniu tynku żywicznego i farb akrylowych i fasadowych

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
a.Robociznę bezpośrednią
a. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu
b. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
c. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp.
d. Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót.
e. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym.
f. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

NORMY

PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 – Zasady kontroli jakości wykonania pokryć dachowych.

PN – 99/B-02361 – Pokrycia dachowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

PN-80/B-10240 – Podłoża pod pokrycia dachowe

PN-80/B-10240 – Zasady kontroli jakości wykonania pokryć dachowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Budownictwo ogólne tom I, część 3. Arkady, Warszawa 1990.

PN-91/B-27618. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

Papa zgrzewalna. Aprobaty techniczne - 70 numerów aprobat Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.;

- PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

-PN-C 81914:2002 – Farby dyspersyjne do malowania wnętrz  budynków.;

10.1. INNE DOKUMENTY

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:   Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

10.1.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z` 2004 r., Nr 92, poz.881);

10.1.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.)

10.1.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn.zm.). 
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